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MODELO SM

CARACTERISTICAS DE LA VALVULA

8= Caracteristicas generales

- Cierre bidireccional contra lodos pesados y abrasivos de

alta presion.

- Valvula de dos medios cuerpos en material de fundicion

ductil, version lug.

- Dos manguitos elastoméricos resistentes a la abrasion

con nucleo de acero inoxidable vulcanizado, sustituibles
sin desmontar la valvula de la tuberia.

+ Solo los manguitos estan en contacto con el fluido.
- Prensaestopas ajustable, permite sustituir la junta

superior sin desmontar la valvula de la linea.

+ Paso de flujo completo suave y sin obstrucciones,

reduciendo la caida de presion y las cavidades, al tiempo
que minimiza el desgaste.

+ Modelo de estrecha distancia entre caras.

+ Facil sustitucion del actuador.

+ Registro de limpieza con agujeros de soplaje.

+ Inspeccién de valvulas disponible por terceros.
+ Puntos de montaje de limitadores de posicion

mecanicos e inductivos.

- Certificados disponibles: material 3.1 & prueba 2.2.

8= Campos de aplicacién

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

- Procesos de minerfa y extraccion de minerales.
- Relave de minas.

- Hidrociclones.

- Ete.

& LISTA DE COMPONENTES

I
ART. COMPONENTE MATERIAL ESTANDAR
001 Cuerpos GJS400-15
002 Tajadera AISI316L
007 Manguitos Caucho natural
071 Placas AISI 316
P Prensaestopas GJS400-15
TR Registro de limpieza Acero al carbono

E1-E2

Material de la

Aramide + Caucho natural
empaquetadura

T

Tornillos y tuercas A4

* Otros materiales bajo consulta (viton), en funcién de las condiciones
de servicio

A dedicated member of the BVK Group

8= Datos técnicos

« Rango de medida:
- DN150 (6”) hasta DN60O (727).

* Presion de trabajo:
+ 25 bar: DN150 hasta DN60O.
* Opcional: 50 bar bajo consulta.

» Clasificacion de bridas:
-+ ASA150/ASA 300/ASA 600 (otros bajo consulta).

e Recubrimiento:
+ 150 micras de epoxy RAL 5017.
- 300 micras de PPA RAL 5017.
+ Otros recubrimientos bajo consulta.

 Directivas:
- Directiva de presion de equipamiento 97/23/CE.
- DIR 2006/42/CE (MAQUINAS).
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ACTUADORES

Q |
O
C

Volante Volante reductor Brida A
alzable alzable husillo alzable

C
C
C

Actuador Actuator Actuador Actuador
eléctrico hidraulico neumatico de neumatico de
doble efecto simple efecto

C
O
C

Reductor frontal Reductor superior Volante superior Volante Volante cadena
de emergencia de emergencia de emergencia cadena reductor vallvula
vertica

ACCESORIOS

I
Dispositivo de bloqueo Filtro regulador
Finales de carrera mecanicos Caja Nema
Finales de carrera inductivos Deposito de aire

Indicador de posicion mecanico

Electrovalvula

A dedicated member of the VK Group
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